
Table de consultation avec roues
Consultation table with wheels

Caractéristiques Techniques

- Format de la table : 60 x 125 x 90 cm
- Taille du plateau de la table : 60 x 125 cm
- Plateau plat inox ou avec tapis et cadre 
- 4 roues  dont 2 avec freins
- Crochets d’attache
- Vérin de stabilité
- Possibilité d’intégrer un tapis de couleur (bleu, vert, gris 

chiné clair ou foncé et gris anthracite) avec cadre
- Possibilité d’intégrer une évacuation en Vé
- Possibilité d’intégrer un plateau de pesée

Caractéristiques Techniques

- Table Dimensions: 60 x 125 x 90 cm
- Tabletop Size: 60 x 125 cm
- Flat Stainless Steel Top or with mat and frame. 
- 4 Wheels , 2 with Brakes
- Attachment Hooks
- Stability Actuator
- Option to Integrate a Colored Mat (blue, green, light gray 

fleck, dark gray, or anthracite gray) with Frame
- Option to Integrate a V-Shaped Drainage
- Option to Integrate a Weighing Platform

• Découvrez notre table de consultation vétérinaire en 
acier inoxydable, adaptée aux petits et grands 
animaux. 

• Plateau : disponible en plateau plat inox ou avec 
tapis et cadre.

• 4 Roues Mobiles : Facilite le transport des animaux.
• Hauteur Fixe : Stabilité optimale lors des 

consultations.
• Personnalisation du Plateau : S'adapte à vos 

besoins spécifiques.
Durable et facile à entretenir, cette table est idéale pour 
les vétérinaires soucieux du bien-être animal.

• Discover our stainless steel veterinary examination 
table, suitable for small and large animals.

• Tray: Available in flat stainless steel tray or with a 
rubber mat and frame.

• 4 Mobile Wheels: Facilitates the transport of 
animals.

• Fixed Height: Ensures optimal stability during 
consultations.

• Customizable Surface: Adapts to your specific 
needs.

Durable and easy to maintain, this table is ideal for 
veterinarians concerned with animal welfare.

DimensionsDésignationRéférences

60 × 125 × 90 cmTable de consultation plateau plat inox avec rouesAC-TA300001

60 × 125 × 90 cmTable de consultation plateau tapis et cadre avec rouesAC-TA300011


